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Cómo preparar el archivo para las etiquetas en bobina

- Formato de archivo:
  El archivo debe ser en formato pdf sin contraseña.
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- Modo de color: 
  Los archivos deben estar preparados en CMYK (cian, magenta, amarillo y negro). Le recomendamos perfil 
de color Fogra 27. Los archivos generados en RGB o con colores Pantone, serán convertidos a CMYK, 
pudiendo producirse cambios en el color.
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- Resolución: 
  Los archivos deben tener una resolución entre 250 y 300 dpi.
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- Márgenes y sangrado
  Los archivos deben estar a escala 1:1 y con 2 mm. de sangrado por cada lado
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Fichero

Línea de corte
CutContour

Sangrado
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El fichero debe estar guardado siempre en formato pdf. Debe contener un trazado vectorial (de Illustrator) 
realizado con una tinta Pantone llamada CutContour ( aún si el corte es un cuadrado o un círculo) para 
indicar la línea de corte.
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Línea de corte
CutContour

Nombre: CutContour

De Illustrator: Opciones de muestra

Tipo de color: Tinta plana

Modo de color: CMYK

Porcentajes:
C: 0 %
M: 100 %
Y: 0 % 
K: 0 %
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Se recomienda no crear formas de corte demasiado complejas pues el corte podría ser impreciso y poco 
uniforme. 

Archivo correcto
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(demasiado complejo)

Archivo incorrecto
(ángulo cerrado)

< 90º

Archivo incorrecto
(corte múltiple)

- Información adicional:
  El tamaño mínimo a imprimir deberá ser mayor a 0.25 pt. 
En el caso de etiquetas en bobina, el ancho de la bobina será de 33cm. Esta dimensión no puede ser 
personalizada, ni el número de imágenes y su distribución en la bobina.
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